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Dit certificaat bevat een bijlage en 
mag enkel in zijn geheel 
gereproduceerd worden. 

 

Certificaathouder 
Bétons Préparés & Manufacturés du 
Namurois nv 
Chaussée de Namur 2 
5150 Floriffoux 
België 

Productie-installatie 
Bétons Préparés & Manufacturés du 
Namurois nv 
Chaussée de Namur 2 
5150 Floriffoux 
België 
 

Certificaat van prestatiebestendigheid 
nr. 0965-CPR-0RW/0201  

In overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de 
Bouwproductenverordening of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct 

Producten voor weguitrustingen 
Afschermende betonconstructies voor wegvoertuigen 

in de handel gebracht onder de naam of handelsnaam van de certificaathouder en vervaardigd in de op dit certificaat 
vermelde productie-installatie. 

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid 
(AVCP) beschreven in Bijlage ZA van de norm 

EN 1317-5:2007+A2:2012+AC:2012 

onder systeem 1 voor de prestaties zoals opgenomen in dit certificaat worden toegepast en dat de productiecontrole in 
de fabriek (FPC) uitgevoerd door de fabrikant is beoordeeld om de prestatiebestendigheid van het bouwproduct te 
waarborgen. 

De gecertificeerde producttypes en hun prestatiekenmerken bij impact worden vermeld in de bijlage. 

De eerste versie van dit certificaat werd door PROCERTUS of haar rechtsvoorganger verstrekt op 10.06.2020. 
Voorliggend certificaat blijft geldig zolang de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de methode voor de 
beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP), de productieomstandigheden op de productie-
installatie niet significant worden gewijzigd, tenzij het certificaat wordt opgeschort of ingetrokken door PROCERTUS. 

De geldigheid van dit certificaat kan worden nagegaan op https://extranet-prefab.procertus.be of door de QR-code op 
dit certificaat te scannen. 

ir. C. Ladang 
Algemeen Directeur 

Downloaded on 10.06.2024
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BIJLAGE 

Bijlage bij het certificaat van prestatiebestendigheid nr. 0965-CPR-0RW/0201 uitgereikt op 22.04.2024. 

Prestatiekenmerken bij impact volgens bijlage ZA van EN1317-5: 2007+A2: 2012 

Identificatie RB80H_8_H2W5 RB80H_8_H1W4 RB100_8_H2W5 RB100_8_H4bW6 RB120_7,5_H4bW5 RB80X_8_H2W4 

Type Betonnen geleideconstructies 

Beoogd gebruik Afschermende constructies voor wegvoertuigen voor verkeerszones 

Uitgevoerde proeven volgens 
EN 1317-2 

TB11, TB51 TB11, TB42 TB11, TB51 TB11, TB81 TB11, TB81 TB11, TB51 

Klasse van kerend vermogen H2 H1 H2 H4b H4b H2 

Schokniveau B B B B B B 

Klasse van genormaliseerde 
werkingsbreedte (WN) 

W5 (1,7 m) W4 (1,3 m) W5 (1,6 m) W6 (2,0 m) W5 (1,6 m) W4 (1,3 m) 

Genormaliseerde dynamische 
uitwijking (DN) 

1,1 m 0,8 m 1,0 m 1,4 m 1,0 m 0,7 m 

Klasse van genormaliseerde 
voertuigoverhelling (VlN) 

VI5  VI4 (1.2 m) VI5 (1,5 m) VI9 (3,6 m) VI8 (2,6 m) VI3 (1,0 m) 

Duurzaamheid beton 
Karakteristieke kubusdruksterkte (fck,cub) op 7 dagen: 55 N/mm2 

Milieuklassen: XC4, XD3 en XF4 

Opmerkingen 

Tijdens de proef TB51 zijn 
4 brokstukken van 2,3 à 
5 kg losgekomen. 

  Tijdens de proef TB81 is 
een brokstuk van 3 kg 
losgekomen. 

Tijdens de proef TB81 zijn 
brokstukken > 2,0 kg 
losgekomen. 

Tijdens de proef TB51 zijn 
brokstukken > 2,0 kg 
losgekomen. 

De beproeving TB11 is 
uitgevoerd op een ander 
systeem dat als de ‘parent 
barrier’ van een 
constructiefamilie beschouwd 
kan worden in de zin van EN 
1317-2, 4.7. Beide systemen 
kunnen als leden van deze 
familie worden beschouwd. 

Producttype dat op het wegdek 
wordt geplaatst. De proef TB11 
is uitgevoerd op een ander 
producttype waarvan de 
elementen in het asfalt werden 
ingesloten. Deze elementen zijn 
om deze reden onderaan enkele 
cm dieper. De bij de proef TB11 
gemeten maximale dynamische 
uitwijking van de constructie 
bedraagt 0,0 m. 

Het eindelement van de constructie wordt vervaardigd door een andere fabrikant die eveneens over een CE-certificaat beschikt voor dit producttype. 
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BIJLAGE 

Prestatiekenmerken bij impact volgens bijlage ZA van EN1317-5: 2007+A2: 2012 

Identificatie RB80A_8_H2W1 RB84XEAL_8_H2W1 RB100SFA_8_H4bW4 RB100SF_8_H2W3 RB100SFP_8_H2W3 

Type Betonnen geleideconstructies 

Beoogd gebruik Afschermende constructies voor wegvoertuigen voor verkeerszones 

Uitgevoerde proeven volgens 
EN 1317-2 

TB11, TB51 TB11, TB51 TB11, TB81 TB11, TB51 TB11, TB51 

Klasse van kerend vermogen H2 H2 H4b H2 H2 

Schokniveau B B B B B 

Klasse van genormaliseerde 
werkingsbreedte (WN) 

W1 (0,5 m) W1 (0,6 m) W4 (1,3 m) W3 (1,0 m) W3 (1,0 m) 

Genormaliseerde dynamische 
uitwijking (DN) 

0,0 m 0,0 m 0,8 m 0,4 m 0,4 m 

Klasse van genormaliseerde 
voertuigoverhelling (VlN) 

VI2 (0,8 m) VI2 (0,7 m) VI8 (3,2 m) VI1 (0,6 m) VI1 (0,6 m) 

Duurzaamheid beton 
Karakteristieke kubusdruksterkte (fck,cub) op 7 dagen: 55 N/mm2 

Milieuklassen: XC4, XD3 en XF4 

Opmerkingen 

Tijdens de proef TB51 zijn 
brokstukken > 2,0 kg 
losgekomen. 

Tijdens de proef TB51 is een 
aanzienlijk brokstuk losgekomen. 

Tijdens de proef TB81 komen 
brokstukken los van 2,6 en 3,6 kg. 

De proef TB51 is uitgevoerd op 
het producttype 
RB100SFP_8_H2W3 (dezelfde 
constructie maar met een pin). 
Deze pin verbindt de constructie 
niet met de rijweg. De pin vormt 
geen belemmering voor de 
verplaatsing bij een aanrijding. 

 

Op de videobeelden van de proef 
TB11 is zichtbaar en hoorbaar dat 
het voertuig na de impact: 
- slinger-, stamp- en 

gierbewegingen maakt en 
- afgeremd wordt terwijl het nog 

in beweging is. 

De proef TB11 is uitgevoerd op 
een ander producttype met 
hetzelfde profiel. De bij de proef 
TB11 gemeten maximale 
dynamische uitwijking van de 
constructie bedraagt 0,0 m. 

De proef TB11 is uitgevoerd op het producttype RB80A_8_H2W1 dat 
hetzelfde profiel heeft aan de impactzijde ervan. Op de videobeelden 
van de proef TB11 is zichtbaar en hoorbaar dat het voertuig na de 
impact: 
- slinger-, stamp- en gierbewegingen maakt en 
- afgeremd wordt terwijl het nog in beweging is. 

De dilatatie- en eindelementen van de constructie worden vervaardigd door een andere fabrikant die 
eveneens over een CE-certificaat beschikt voor dit producttype. 

mailto:info@procertus.be
http://www.procertus.be/
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BIJLAGE 

Prestatiekenmerken bij impact volgens bijlage ZA van EN1317-5: 2007+A2: 2012 

Identificatie RB92XES_8_H2W2 RB84XEA.3_8_H2W1 RB120A_7,5_H4bW2 RB120AS_7,5_H4bW2 RB80XW_8_H2W1 

Type Betonnen geleideconstructies 

Beoogd gebruik Afschermende constructies voor wegvoertuigen voor verkeerszones 

Uitgevoerde proeven volgens 
EN 1317-2 

TB11, TB51 TB11, TB51 TB11, TB81 TB11, TB81 TB11, TB51 

Klasse van kerend vermogen H2 H2 H4b H4b H2 

Schokniveau B B B B B 

Klasse van genormaliseerde 
werkingsbreedte (WN) 

W2 (0,7 m) W1 (0,6 m) W2 (0,7 m) W2 (0,8 m) W1 (0,4 m) 

Genormaliseerde dynamische 
uitwijking (DN) 

0,2 m 0,2 m 0,3 m 0,8 m 0,0 m 

Klasse van genormaliseerde 
voertuigoverhelling (VlN) 

VI2 (0,7 m) VI3 (0,9 m) VI6 (2,0 m) VI7 (2,2 m) VI1 (0.4 m) 

Duurzaamheid beton 
Karakteristieke kubusdruksterkte (fck,cub) op 7 dagen: 55 N/mm2 

Milieuklassen: XC4, XD3 en XF4 

Opmerkingen 

De proef TB11 is uitgevoerd op 
een ander producttype waarvan 
de elementen aan de onderzijde 
minder diep in het asfalt werden 
ingesloten. Deze elementen zijn 
om deze reden onderaan enkele 
cm minder diep. De bij de proef 
TB11 gemeten maximale 
dynamische uitwijking van de 
constructie bedraagt 0,0 m. 

Tijdens de proef TB51 zijn 
brokstukken > 2,0 kg losgekomen. 

Tijdens de proef TB81 zijn meerdere brokstukken losgekomen van 
meer dan 2 kg. 

Producttype dat op het wegdek 
wordt geplaatst en steeds in direct 
contact geplaatst wordt met een 
verticale rigide wand. De proef 
TB11 is uitgevoerd op een ander 
producttype waarvan de 
elementen in het asfalt werden 
ingesloten. Deze elementen zijn 
om deze reden onderaan enkele 
cm dieper. De bij de proef TB11 
gemeten maximale dynamische 
uitwijking van de constructie 
bedraagt 0,0 m. 

De proef TB11 is uitgevoerd op 
een ander producttype met 
hetzelfde profiel. De bij de proef 
TB11 gemeten maximale 
dynamische uitwijking van de 
constructie bedraagt 0,0 m. 
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BIJLAGE 

Prestatiekenmerken bij impact volgens bijlage ZA van EN1317-5: 2007+A2: 2012 

Identificatie RB80XA_8_10A_H2W1 RB80XA_8_3A_H2W2 RB80XA_8_3P_H2W2 RB80XA_8_6A_H2W2 RB80XA_8_6P_H2W2 

Type Betonnen geleideconstructies 

Beoogd gebruik Afschermende constructies voor wegvoertuigen voor verkeerszones 

Uitgevoerde proeven volgens 
EN 1317-2 

TB11, TB51 TB11, TB51 TB11, TB51 TB11, TB51 TB11, TB51 

Klasse van kerend vermogen H2 H2 H2 H2 H2 

Schokniveau B B B B B 

Klasse van genormaliseerde 
werkingsbreedte (WN) 

W1 (0,59 m) W2 (0,8 m) W2 (0,7 m) W2 (0,8 m) W2 (0,7 m) 

Genormaliseerde dynamische 
uitwijking (DN) 

0,0 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m 

Klasse van genormaliseerde 
voertuigoverhelling (VlN) 

VI1 (0,6 m) VI2 (0,8 m) VI3 (1,0 m) VI2 (0,8 m) VI3 (1,0 m) 

Duurzaamheid beton 
Karakteristieke kubusdruksterkte (fck,cub) op 7 dagen: 55 N/mm2 

Milieuklassen: XC4, XD3 en XF4 

Opmerkingen 

Producttype dat op het wegdek 
wordt geplaatst. De proef TB11 
is uitgevoerd op een ander 
producttype waarvan de 
elementen in het asfalt werden 
ingesloten. Deze elementen zijn 
om deze reden onderaan 
enkele cm dieper. De bij de 
proef TB11 gemeten maximale 
dynamische uitwijking van de 
constructie bedraagt 0,0 m. 

De proef TB11 is uitgevoerd op het 
asymmetrische producttype 
RB80A_8_H2W1 dat wel hetzelfde 
profiel heeft aan de impactzijde 
ervan.  
 

Producttype dat op het wegdek 
wordt geplaatst. De proef TB11 is 
uitgevoerd op een ander 
producttype waarvan de elementen 
in het asfalt werden ingesloten. 
Deze elementen zijn om deze reden 
onderaan enkele cm dieper. De bij 
de proef TB11 gemeten maximale 
dynamische uitwijking van de 
constructie bedraagt 0,0 m. 

De proef TB11 is uitgevoerd op het 
asymmetrische producttype 
RB80A_8_H2W1 dat hetzelfde 
profiel heeft aan de impactzijde 
ervan.  
 

Producttype dat op het wegdek 
wordt geplaatst. De proef TB11 is 
uitgevoerd op een ander 
producttype waarvan de elementen 
in het asfalt werden ingesloten. 
Deze elementen zijn om deze reden 
onderaan enkele cm dieper. De bij 
de proef TB11 gemeten maximale 
dynamische uitwijking van de 
constructie bedraagt 0,0 m. 

Op de videobeelden van de proef 
TB11 is zichtbaar en hoorbaar dat 
het voertuig na de impact: 
- slinger-, stamp- en 

gierbewegingen maakt en 
- afgeremd wordt terwijl het nog 

in beweging is. 

Tijdens de proef TB51 komen 
brokstukken los van 4 en 5 kg. 

Op de videobeelden van de proef 
TB11 is zichtbaar en hoorbaar dat 
het voertuig na de impact: 
- slinger-, stamp- en 

gierbewegingen maakt en 
- afgeremd wordt terwijl het nog              

in beweging is. 

Tijdens de proef TB51 komen 
brokstukken los van 4 en 5 kg 
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BIJLAGE 

Prestatiekenmerken bij impact volgens bijlage ZA van EN1317-5: 2007+A2: 2012 

Identificatie RB NBL100X_200/400_5_H2W4 NBH150XA-600_5_H4bW5 NBH150XA-600_5_8A_H4bW4 REFENCE 80XA.1_8+124.03_H2W5 

Type Betonnen geleideconstructies 

Beoogd gebruik Afschermende constructies voor wegvoertuigen voor verkeerszones 

Uitgevoerde proeven volgens EN 1317-2 TB11, TB51 TB11, TB81 TB11, TB81 TB11, TB51 

Klasse van kerend vermogen H2 H4b H4b H2 

Schokniveau B B B B 

Klasse van genormaliseerde 
werkingsbreedte (WN) 

W4 (1,2 m) W5 (1,5 m) W4 (1,3 m) W5 (1,4 m) 

Genormaliseerde dynamische uitwijking 
(DN) 

0,4 m 0.4 m 0.2 m 0,8 m 

Klasse van genormaliseerde 
voertuigoverhelling (VlN) 

VI2 (0,7 m) VI2 (0,8 m) VI1 (0,6 m) VI4 (0,8 m) 

Duurzaamheid beton 
Karakteristieke kubusdruksterkte (fck,cub) op 7 dagen: 55 N/mm2 

Milieuklassen: XC4, XD3 en XF4 

Opmerkingen 

Dit product betreft een geleideconstructie met 
betonelementen van 1 m hoog waarop 1 tot 4 rijen 
panelen gemonteerd worden die een geluidsscherm 
vormen. De rijen panelen zijn 1 m hoog, behalve een 
eventuele 4de rij bovenaan: die is 0,5 m hoog. De 
onderste rij(en) panelen bestaan uit betonpanelen 
met aan beide zijden geluidsisolerende bekleding 
van houtvezelbeton. Eventueel worden op de 
betonpanelen 1 of meerdere rijen acrylaat- of 
aluminiumpanelen gemonteerd. De proef TB51 is 
uitgevoerd op het product met 1 rij betonpanelen en 
2 rijen acrylaatpanelen. Zonder wijziging van de 
voertuigkerende kenmerken van de constructie kan: 
- de configuratie van de rijen panelen gewijzigd 

worden;  
 de geluidsisolerende bekleding aan 1 enkele zijde 

van het geluidsscherm aangebracht worden. 

De proef TB11 is uitgevoerd op een ander producttype dat boven de 
1,50 m aan de impactzijde een ander profiel heeft. De bij de proef 
TB11 gemeten maximale dynamische uitwijking van de constructie 
bedraagt 0,0 m. 

De proef TB11 is uitgevoerd op een ander 
producttype dat hetzelfde profiel heeft aan 
de impactzijde ervan. De bij de proef TB11 
gemeten maximale dynamische uitwijking 
van de constructie bedraagt 0,0 m. 

Producttype dat op het wegdek wordt geplaatst. De 
proef TB11 is uitgevoerd op een ander producttype 
waarvan de elementen in het asfalt werden 
ingesloten. Deze elementen zijn om deze reden 
onderaan enkele cm dieper. De bij de proef TB11 
gemeten maximale dynamische uitwijking van de 
constructie bedraagt 0,0 m. 

Een brokstuk van 2,87 kg kwam los tijdens 
de proef TB51. 
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